






- Alimentarea cu apă se realizează de la reţea.
- Canalizarea menajeră - Apele menajere sunt evacuate la reţeaua din incinta si mai departe in reţeaua oraşului.
- Canalizarea pluviala - apele pluviale sunt preluate de o reţea de incinta, trecute prin separatoare de nisip si

hidrocarburi si evacuate într-un bazin colector de retenţie. 
Energie electrica 
- alimentarea cu energie electrică se realizează de la reţeaua existenta. ln incinta beneficiarului exista post trafo.

Capacităţi si indicatorii maximali pentru volumele de marfa vehiculate, emisiile de noxe 
Capacitatea maxima pentru volumul de marfa vehiculat: 
- se estimează o capacitate de transport de 100 camioane pe an.
Prin procesul tehnologic nu se vor produce noxe - utilajele vor fi echipate conform cerinţelor U.E., astfel ca nu va

exista posibilitatea poluării factorilor de mediu - aer, sol, apa - cu noxe. 
Noxele produse in urma activităţii de transport se vor încadra in prevederile RNTR-1 din 25/07/2008, astfel nivelul 

maxim admis pentru: 
CO2 nu va depăşi 3,5% din totalul gazelor arse 
HC nu vor depăşi 1 OOO ppm 
Oxizii de azot nu vor depăşi 2% din volumul gazelor arse. 
Toate autocamioanele vor fi echipate cu motoare care corespund normelor Euro 5 si Euro 6, cu atenuator de 

zgomot si evacuare gaz cu catalizator si filtru de particule încorporat. 

Întocmit: 

Toate celelalte echipamente/utilaje implementate - bariere rutiere de acces, vor fi acţionate electric, cu emisii zero. 

Concluzii: 
Realizarea investiţiei propuse va fi benefica din mai multe puncte de vedere: 

va produce creştere economica prin realizarea de profit, mărirea bazei de impozitare la nivelul localităţii, 
generând taxe si plăti către autorităţile locale 
investiţia va genera noi locuri de munca cu avantajele implicite 
investiţia va determina realizarea unei zone îngrijite cu destinaţia zona de servicii soi parcare. 

Investiţia se va realiza din surse proprii. Nu vor exista costuri care sa cada in sarcina autorităţii publice locale. 
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